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 Dimensions de la scène  

- Ouverture : Largeur 14 M    (19 m de mur à mur) 

- Hauteur manteau 6.80 M 

- Hauteur sous frise  5.50 m 

- Hauteur scène : 90 cm 

- Profondeur face-lointain : 10m 

- Perches motorisées (hauteur sous perches 7 M) 

- Frise sur perche fixe 

- Scène Plane, parquet noir 

 

 

 Accès back line 

- Fond jardin largeur 2 m 

                      Hauteur 2 m 

- Hauteur quai 90 cm 

- Accès camions direct en quai/parking 

- Locale de stockage scène 

- Accès direct loges /stationnement bus fermé par un portail 
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 Loges 

- 1 loge 2 personnes WC& douche 

- 2 loges 4 personnes WC& douche 

- 1 salle de détente 

- Fer à repasser, table à repasser, 2 bouilloires, 2 cafetières 

- 1 réfrigérateur TOP FAURE FRG10880WA 

 Jauge 

- Debout : 1000 personnes 

- Assis      : 694 personnes 

Fiche technique son 

Diffusion LINE ARRAY CHEIL 

- 2 KILO + 6 KIVA  par côté + 2 SB18 au centre (posés au sol) 

- Amplification LA-4 

-Ampli retour APG SA50 :4 

- 2 retours 12XT 

- 4 retours APG DX15 

- Console YAMAHA LS9-32 

- 1 lecteur cd NUMARK MP 103 USB 

- 4 micros HF SLX 58 

- 7 SM58 

- 4 SM57 

- 3 RODE NT1A 

- 4 RODE NT5 

- Câbles XLR 

- 19 grand pieds de micro 

- 4 petit pieds de micro 

- 1 Intercom CLEAR COM CS702 régie / plateau (2 casques) 

- 2 DI J48  

- 4 DI RADIAL 

- 3 boitiers de scène 8 In 15 mètres 

- 1 multi 24/8   50 mètres 
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-TD SON plateau : 4 pc 16A (2 à cour & 2 à jardin)  

                                    +  P17 / 63 TRI à cour avec fil pilote 

          + P17 32A MONO (1 à jar, 1 à cour) 

 

Fiche technique lumière 

 

-Console :  ADB LIBERTY 120 

          2 Splitters en régie 

 

- Sources :  20 PC 1 Kw ADB C101 

                        20 PAR 64  

                        4 découpes ADB WARP 12/30 

           10 Par LED CHAUVET SLIM PAR PRO TRI 18 X 3 

           4 Rogues R1 spot CHAUVET 

  8 ROBE LedBeam 150 

            10 platines de sol 

  Gradateur 48 circuits 

- Câblage DMX 5 Points 

- Gélatines : Nous consulter 

-TD LUMIERE : PC 16 A (2 à cour & 2 à jardin) 

                            P17 tri 125 A à cour (fil pilote) 

                           P17 tri 32A (1 à cout & 1 à jardin) 

                            P17 mono 32 A (1 à cour & 1 à jardin) 

 

DIVERS 

Diffusion PA Hall accueil à partir de la régie 

- 1 Kit sono mobile comprenant : 

 * 2 enceinte YAMAHA MSR 250 

 * 1 table de mix YAMAHA MG166C 

 * 1 lecteur cd YAMAHA CD S300 
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Machinerie 

- 8 perches motorisées – vitesse fixe – 400 Kg 

- Frises + pendrillons sur perches fixes 

- 1 passerelle technique pour éclairage face & pourtour du plateau 

- 4 pieds 

 

Rideau de fond : velours noir sur patience manuelle 

Pendrillons : velours noir (8 pendrillons de 7M X 2 M) 

Ecran vidéo : en milieu de plateau largeur 7.50 m hauteur 6.50 m 

Vidéo projecteur  Christie LHD878-DS 7800 LUMENS Full HD 1920 x 1080 

                                 Câblage VGA régie / plateau  

1 écran de retour vidéo SONY KDL 40R480B 

DIVERS 

-10 praticables pied 20-40-60-80 cm 

- Nacelle GENIE AWP 30S 

MOBILIER 

- 4 manges debout 

- 16 tabourets de bar 

-1 pupitre avec 2 micros col de cygne (cellule AKG CK31) 

- 12 Plantes vertes 

 


